NOTE: Avant de commencer a installer/remplacer ces modules, soyez sur que le portable ne soit pas allumé ou relié à l'alimentation secteur. De même, enlevez la batterie.

n  Remplacer la Batterie

1. Placer prudemment le portable sur le dos.

2. Glisser le verrouillage de sécurité de la batterie vers l'extérieur, vers la position ( [image: image1.wmf] ) de déblocage ().

3. Glisser le verrouillage de sécurité de la batterie vers l'extérieur, vers la position ( [image: image2.wmf] ) de déblocage (), et tirer la batterie vers l'extérieur ().
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4. Pour remplacer l'ancienne batterie par une neuve, insérer la batterie (). Puis glisser les verrouillages de sécurité vers l'intérieur[image: image4.jpg]



n  Rajouter de la mémoire RAM

5. Enlever la batterie (voir le premier chapitre).

6. Enlever les 3 vis et tirer vers le haut le couvercle.
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7. Pour installer la SO-DIMM, aligner l'entaille de la  SO-DIMM avec l'attache en métal du socket et  insérer fermement la SO-DIMM dans le socket en maintenant un angle de 20-degrés. Ensuite rabaisser la SO-DIMM dans les clips métalliques afin de la maintenir en position.
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8. Replacer le couvercle et le sécuriser avec les 3 vis.

9. Replacer la batterie (voir le premier chapitre).

n  Installer le processeur

10. Enlever la batterie (voir le premier chapitre).

11. Enlever les 4 vis et tirer le couvercle du processeur vers le haute.
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12. Enlever les 4 vis ainsi que les 2 petites vis noires qui maintiennent le radiateur  et les mettre de coté. Il n'y a pas besoin de débrancher le connecteur d'alimentation du radiateur de la carte mère. Notez que vous devrez  dévisser les vis du processeur dans cet ordre:
 Dévisser partiellement 

13.  Enlever entièrement 
 Enlever entièrement 

14.  Dévisser partiellement 
 Enlever entièrement 

15.  Enlever entièrement.
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16. Aligner le coin avec la flèche du processeur avec le coin biseauté du socket, comme sur la photo, et insérer les pins du CPU dans les trous.
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NOTE: Soyez sur que le processeur entre correctement dans le socket. NE JAMAIS forcer pour insérer le CPU dans le socket. Autrement les pins du CPU pourrait être pliées et dégradées.

CAUTION: La force maximum pour insérer/extraire le CPU ne doit pas dépasser 45.5 kg. Autrement le circuit interne du CPU pourrait être dégradé.

17. Insérer un large tournevis dans la vis de verrouillage du socket, puis tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le CPU dans le socket.

Pour enlever le CPU, tourner la vis dans le sans anti-horaire afin de le libérer.
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18. Replacer le radiateur au dessus du CPU et le bloquer avec les 4 petites vis noires. Notez que vous devrez serrer les vis dans cet ordre :
 partiellement serré 
 entièrement serré 

 entièrement serré 
 
 partiellement serré 
 entièrement serré 
 
  entièrement serré
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Assurez vous que le câble d'alimentation du ventilateur soir bien relié à la carte mère.
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ATTENTION: La force maximum a exercer pour maintenir le radiateur ne doit pas excéder 2,5~3 kg.

19. Replacer le couvercle du CPU et le sécuriser avec les 4 vis.

20. Replacer la batterie (voir le premier chapitre).

n  Installer une carte Mini PCI

21. Enlever la batterie (voir le premier chapitre).

22. Enlever les 3 vis et tirer le couvercle vers le haut.
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23. Pour installer la carte Mini PCI, aligner les entailles de la carte avec les attaches du socket, et insérer fermement la carte Mini PCI dans le socket en conservant un angle de 20 degrés avec le socket. Ensuite rabaisser la carte dans les clips afin de la maintenir en position.
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24. Brancher le câble d'antenne au connecteur “MAIN” de la carte.
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25. Replacer le couvercle et le sécuriser avec les 3 vis.

26. Replacer la batterie (voir le premier chapitre).

NOTE: La carte Mini PCI peut différer de celle de la photo.

n  Remplacer le Disque Dur

27. Enlever la batterie (voir le premier chapitre

28. Enlever les 2 vis et tirer le couvercle du Disque Dur vers le haut..
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29. Enlever la vis, faire glisser le disque complètement vers la gauche et tirer sur le ruban pour sortir le disque dur du compartiment.
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30. Enlever les 4 vis pour séparer le Disque Dur du boîtier métallique.
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31. Pour installer un nouveau Disque, placez le dans le boîtier en métal puis serrez les 4 vis.

32. Placer le Disque Dur dans son compartiment. Aligner le connecteur de l'arrière du disque dur aux  connections correspondantes sur la carte mère et le faire glisser au maximum vers la droite. Puis verrouiller le tout avec la vis.
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33. Replacer le couvercle du Disque Dur et le verrouiller avec les 2 vis.

34. Replacer la batterie (voir le premier chapitre).

Traduit de l'anglais par Kouilloman

8965 – Guide de Configuration


Ce guide de configuration vous fournit des informations pour installer/remplacer des pièces installables directement.
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